
摘 要：介绍了辽宁省建平县应急饮用水水源地基础状况及其地下水、上游地表水水质监测情况，阐明了该水源地保护区
划分方法及划分结果，针对该水源一级保护区、二级保护区内现存的各类环境问题，提出了行之有效的污染防治措施，为饮用水
水源保护区的水质保护及环境管理提供了技术支撑。
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Abstract：This thesis introduces the basic condition of emergency drinking water source in Jianping County and the
monitoring of groundwater and upstream surface water quality in detail，and expounds the method and result of the
division of the water source protection area． Aiming at the existing environmental problems in the primary and sec－
ondary protected areas，some effective pollution prevention measures are put forward to provide technical support
for water quality protection and environmental management in drinking water source protection areas．
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1 引言

建平县位于辽宁省西部，现有 4处集中式饮用

水水源地。其中，第一饮用水水源地、第二饮用水水

源地已完成了保护区划分工作，但建平县应急饮用

水水源地、建平县第三饮用水水源地尚未开展该项

工作，使建平县成为辽宁省内尚未完成该项工作的

极少数市县之一。同时，由于上述 2处饮用水水源地

未划分保护区，水源周边环境不能得到很好的保护，

对饮用水水源水质构成潜在威胁。

为加强饮用水水源保护，确保饮水水质安全［1-2］，

根据《中华人民共和国水污染防治法》、HJ 338—2018

《饮用水水源保护区划分技术规范》等法律、规范要

求，建平县组织开展了对建平县应急饮用水水源地

保护区划分工作。

2 建平县应急饮用水水源地基础状况

2．1 基本情况

建平县应急水源为跨县水源地，位于朝阳县乌
兰河硕乡黄道营子村大凌河干流，建于 2010年，取
水方式为地下渗渠取水。该水源取水工程由取水头
部、输水管线、加压泵站、净水厂等组成。其中，取
水头部工程包括：截潜坝 1条，埋深 8～9 m，总长
541 m；渗渠 2条，埋深 8～9 m，沿大凌河河流两侧平
行布设，两侧各 500 m，直径 1．2 m；集水井 1口，口径
10 m。
2．2 水质监测情况

2．2．1 原水监测情况
收集建平县环境监测站在 2016—2020 年期间

对建平县净水厂（应急水源来水）汇水池（加氯消毒
前）原水监测数据，监测项目 37项。结果表明，各项

收稿日期：2021－01－26；修订日期：2021－03－15。
作者简介：贾玉鹤，男，1962年生，教授级高级工程师，博士，主要从事环境科研及环境地球化学研究工作。

建平县应急饮用水水源地保护区划分技术研究

贾玉鹤 1，2

（1. 沈阳市生态环境事务服务中心，辽宁沈阳 110011；
2. 中国科学院地球化学研究所环境地球化学国家重点实验室，贵州贵阳 550081）

51



指标均达到 GB/T 14848—2017 《地下水质量标准》
Ⅲ类标准要求。
2．2．2 上游断面地表水监测情况

收集喀左县环境监测站在 2016—2020年期间
丰水期、枯水期、平水期对该水源地上游喀左县 4个
断面地表水监测数据，监测项目 12项。结果表明，
2016—2019 年，4 个断面水质均达到或优于 GB
3838—2002《地表水环境质量标准》Ⅳ类标准，3个
断面丰水期、平水期各指标均达到Ⅲ类标准，2020
年 4个断面水质均达到Ⅲ类标准要求，应急水源地
上游大凌河水质正在逐年改善。

3 划分方法及划分结果

依据 HJ 338—2018《饮用水水源保护区划分技
术规范》，建平县应急水源地属于截潜伏流型水源，
参照河流型水源划分方法，划分一级保护区、二级保
护区范围。
3．1 划分方法

3．1．1 一级保护区
采用类比经验法，确定一级保护区水域范围、陆

域范围。
（1）一级保护区水域长度为取水口上游不小

于 1 000 m、下游不小于 100 m范围的河道水域；一
级保护区水域宽度为整个河道范围。
（2）一级保护区陆域沿岸长度为不小于相应的

一级保护区水源长度；陆域沿岸纵深与一级保护区
水域边界的距离一般不小于 50 m，但不超过流域分
水岭范围。
3．1．2 二级保护区

采用类比经验法，确定二级保护区水域范围、陆
域范围。
（1）二级保护区水域长度为从一级保护区的上

游边界向上游（包括汇入的上游支流）延伸不小于
2 000 m，下游侧的外边界距一级保护区边界不小于
200 m；二级保护区水域宽度为整个河道范围。
（2）二级保护区陆域沿岸纵深范围为一级保护

区外不小于 1 000 m，但不超过流域分水岭范围。
3．1．3 准保护区

参照二级保护区的划分方法确定准保护区范

围。
3．2 划分结果

根据大凌河流域水文地质情况，建平县应急饮
用水水源地属于截潜伏流型水源，参照河流型水源
划分方法，分别划分一级保护区、二级保护区。

一级保护区：水域长度为沿 2条渗渠西端取水
口向河流上游延伸 1 000 m，沿 2条渗渠东端取水口
向河流下游延伸 100 m；水域宽度为整个河道。陆域
沿岸长度与水域长度相同，陆域沿岸纵深与水域边
界距离为 50 m。

二级保护区：水域长度为沿一级保护区上游边
界向河流上游延伸 2 000 m，沿一级保护区下游边界
向河流下游延伸 200 m；水域宽度为整个河道。陆域
沿岸长度与水域长度相同，陆域沿岸纵深为一级保
护区外 1 000 m，但不超过流域分水岭。

根据 HJ 338—2018《饮用水水源保护区划分
技术规范》，该水源地不属于应该划分准保护区的
情况，故未划分地表水准保护区。

4 水源地保护区环境问题及污染防治措施

4．1 一级保护区

根据现状调查，在一级保护区范围内，目前没有
重大污染源。保护区内无工业、生活排污口，无畜禽
养殖等可能污染水源的活动，无新增农业种植和经
济林。
4．1．1 现存环境问题

一级保护区内现有农业种植耕地种植作物以玉
米为主，存在化肥、农药等非点源污染风险。
4．1．2 污染防治措施

一级保护区内的农业种植耕地及永久基本农田
应实现封闭管理，建设围栏围挡硬隔离设施，耕地和
永久基本农田纳入生态退耕，有序退出。
4．2 二级保护区

4．2．1 现存环境问题
（1）波黄线（村道）穿越建平县应急饮用水水源

二级保护区，危险化学品运输车辆事故状态下会污
染该水源。
（2）波黄线北侧山坡上，有一处青贮秸秆加工、

储存基地，并建设了分布式光伏板。
（3）应急水源周边有村屯分布，农田施用农药化
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肥、农村生活污水及固体废物排放、村屯分散式畜禽

养殖污染源、居民旱厕等，均易造成地下水污染。

4．2．2 污染防治措施

（1）饮用水水源二级保护区内乡级及以下道路

和景观步行道，应做好与饮用水水体的隔离防护。同

时，在一级保护区边界设置视频监控装置，采用围

墙、围网围栏进行物理隔离，或者选择适宜树木进行

生物隔离。

（2）青贮秸秆加工、储存基地，应对化粪池、变压

器事故池进行防渗处理。

（3）二级保护区实施农业科学种植和非点源污

染防治；保护区范围内的村屯开展农村环境综合整

治和新农村建设，垃圾收集后外运处置，污水建设收
集管网集中处理。

5 结语

为确保建平县应急饮用水水源地水质安全，该
水源地应在水源保护区划定方案获得批复后，立即
开展水源地勘界立标工作。同时，按照 HJ 773—2015
《集中式饮用水水源地规范化建设环境保护技术要
求》，在应急水源一级保护区、二级保护区上游边界
与大凌河交叉处，分别设置地表水监测断面，在应急

水源集水井设置水质监测点［3-4］。
与此同时，该水源地应在一级保护区、二级保护

区内及泵站周边开展视频监控，建立日常巡检制度，
并编制饮用水水源保护区风险防范与应急预案［2，5］，
组建应急机构、储备应急物资并定期开展演练，切实
保障建平县应急水源地水质安全［6-7］，从而为人民群
众身体健康提供保证。
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