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·

地球化学分析测试新方法及其应用
·

电导率原位测量的氧逸度控制技术—以瓦兹利石为例
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中国科学院 研究生院
，

北京 �������

近来
，

李和平研究员
、

代立东博士等在中国科

学院地球化学研究所地球深部物质与流体作用实

验室
，

设计并建立一套普遍适用于固态大腔体多面

顶压机设备上电学性质原位测量的氧逸度控制新

技术
，

并将其在该实验室及美国耶鲁大学地质与地

球物理系 ������ 高压实验室试验并获得成功
。

本次

工作
，

在耶鲁大学地质与地球物理系 ����
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相位分析仪

上
，
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水 含 量 ��护����
�

���� 以及 固 态 氧 缓 冲 剂
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��控制氧分压条件

下
，

对赋存于过渡带的主要矿物瓦兹利石电导率进

行原位测量
，

并获得如下主要认识
�

��� 在相同水含量条件下
，

橄榄石与瓦兹利石

的相变
，

其电导率变化很小
。

���无水的和含水的瓦兹利石
，

其电导率变化

几个数量级
，

水含量对瓦兹利石电导率有重要影

响
。

���无水的瓦兹利石其导电机制以小极化子为

主
，

而含水的瓦兹利石主要以质子导电
。

进一步通过高温高压下瓦兹利石和石榴子石

电导率的原位测量
，

估算地慢过渡带的水含量
。
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